Technisches Datenblatt

LUBRIFLUOR" P 86-1
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Expertise in lubricants

Hochtemperatur-Langzeitschmierfett mit exzellenter thermischer Stabilitat

LUBRIFLUOR?® Series

PFPE Spezial-Schmierfette. Effizient bei extremer Beanspruchung.

LUBRIFLUOR® Series wurde fir tribologisch extrem
beanspruchte Anwendungen entwickelt, bei denen
konventionelle mineral-, synthese- oder silikonolba-
sierende Schmierfette versagen. LUBRIFLUOR®
Series basiert ausschliefilich auf Perfluorpolyether-
olen (PFPE). LUBRIFLUOR® Series sind chemisch
inerte Langzeit- oder Lebensdauerschmierfette. Sie
zeichnen sich durch eine einzigartige Stabilitat ge-
genuber hochsten Temperaturen und chemischen
Einflussen, wie z. B. hochkonzentrierte Laugen, Sau-

LUBRIFLUOR® Series schiitzt extrem beanspruchte
Bauteile dauerhaft vor Verschleif? und vorzeitigem
Ausfall. Ob Einzelkomponenten, Baugruppen oder
Fertigungsprozesse - LUBRIFLUOR® Series sorgt

flr Funktionalitat, Sicherheit und Lebensdauer.
LUBRIFLUOR® Series eroffnet Konstrukteuren und
Anwendern neue Mdglichkeiten und flhrt aus
okonomischer Sicht zu enormen Einsparpotenzialen.
Anwendungsspezifische Einzel- oder Mischeinflusse
erfordern eine individuell abgestimmte Performance

aus unterschiedlichen PFPF-Grundodlen, Konsistenz-
gebern oder auch Additiven. LUBRIFLUOR® Series
wird speziell auf diese Anforderungen hin

ren, Gase und organische Losemittel aus. Gleichzeitig
weisen sie eine optimale Kunststoff- und Elastomer-
vertraglichkeit, sowie einer Reihe weiterer exzellen-

ter physikalischer Eigenschaften auf. abgestimmt.

Produktbeschreibung

Die Performance von LUBRIFLUOR® P 86-1 ist speziell fiir die Langzeitschmierung von Bauteilen abgestimmt,
die prozessbedingt tiefen oder stark schwankenden Betriebstemperaturen ausgesetzt sind. LUBRIFLUOR® P 86-
1 verhalt sich im Hoch- bis Ultrahochvakuum und gegeniiber aggressiven Medien absolut stabil.

LUBRIFLUOR® P 86-1 basiert auf einem thermisch und chemisch duBerst stabilen Perfluorpolyetherol (PFPE)
mit sehr hohem Viskositatsindex. Den Konsistenzgeber bildet ein hoher Anteil an mikrofeinem
Polytetrafluorethylene (PTFE).

LUBRIFLUOR® P 86-1 besitzt eine auergewohnliche thermische Stabilitdt. LUBRIFLUOR® P 86-1 bietet auch
dann exzellente Schmierleistungen, wenn Bauteile prozessbedingt, tiefen oder zyklisch stark schwankenden Be-
triebstemperaturen ausgesetzt sind. Der hohe Viskositatsindex verleiht LUBRIFLUOR® P 86-1 selbst bei Betriebs-
temperaturen von uber +240°C eine enorme Lasttragfahigkeit, bei einer gleichzeitig niedrigen Verdampfungs-
rate. LUBRIFLUOR® P 86-1 schiitzt Bauteile umfassend vor Verschlei und vorzeitigem Ausfall.
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LUBRIFLUOR" P 86-1

Hochtemperatur-Langzeitschmierfett fur vielfaltige Anwendungen

Anwendungsgebiete Qualitatsmerkmale

LUBRIFLUOR® P 86-1 wird fir die Langzeitschmierung  — herausragende Langzeitschmierung

von thermisch und mechanisch extrem belasteten Walz- — sehr hohe thermische Belastbarkeit

und Gleitlagern, Fihrungen, sowie Gleitflachen verwen- — sehr weiter Temperatureinsatzbereich

det, die bei tiefen Temperaturen oder starken Tempera- - hohe Bestidndigkeit gegeniiber Chemikalien
turschwankungen betrieben werden. Zum Beispiel Rol- und aggressiven Medien wie z. B. konzentrierte
lenfihrungen an Forderanlagen, Kalander, Lufter. Sauren- und Laugen, Stickstoff usw.
LUBRIFLUOR® P 86-1 ist zudem fiir die Dichtungs- — neutrales Verhalten gegeniiber Kunststoffen
schmierung herausragend geeignet. und Elastomeren

— hohes Lasttragevermogen

— hohe Adhésionskraft

— exzellente Strukturstabilitat

— niedrige Verdampfungsrate

— stabil im Hoch- bis Ultrahochvakuum

— stabil gegeniiber gasformigem Stickstoff

Anwendungshinweis

— LUBRIFLUOR® Series ist mit anderen PFPE-basierenden Produkten mischbar. Eine Mischung mit
andersartigen Grundolen ist in jedem Fall zu vermeiden. Bitte Reinigungsempfehlung beachten.

— Bauteile oder sonstige Schmierstellen bitte vor Erstanwendung riickstandsfrei reinigen ggf. entfetten.
Reinigungsempfehlung:
HEVOCLEAN PFPE eignet sich speziell zur Reinigung von Bauteilen oder Schmierstellen, bei denen
bereits PFPE Schmierfette verwendet wurden. HELVOSYT BRS eignet sich hervorragend zur Reinigung
von Bauteilen oder Schmierstellen, bei denen konventionelle Schmierfette verwendet wurden.

— Bei Lagerbefettungen sind unbedingt die Produktdichte von 1,88 g/cm?® sowie die Vorschriften des
Herstellers zu beachten.

— Bei der Schmierung von Kunststoffen und Elastomeren empfehlen wir vor Serienanwendungen eine
Vertraglichkeitsprifung vorzunehmen.
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Hochtemperatur-Langzeitschmierfett fiir vielfaltige Anwendungen

Technische Kenndaten

Artikel-Nr. 445

Farbe weif}
Struktur glatt / weich
NLGI-Klasse 2

Temperatur-Einsatzbereich

-55 °C bis +250 °C

Kurzzeitig bis

+270 °C

Tropfpunkt DIN ISO 2176

nicht tropfend

Basisol

Perfluorpolyetherdl (PFPE)

Konsistenzgeber

mikrofeines Polytetrafluorethylene (PTFE)

Basisolviskositdt, DIN 51 562 bei +20 °C 550 mm?/s
Basisolviskositat, DIN 51 562 bei +40 °C 310 mm?/s
Basisolviskositat, DIN 51 562 bei +100 °C 86 mm?/s
Viskositatsindex 343
Verdampfungsrate 24h bei +204 °C 0,4 %

Flammpunkt keiner, nicht brennbar
Pour Point -60 °C
Vier-Kugelapparat (VKA) DIN 51 350-4 >7500 N
Drehzahlfaktor (n x dm) ca. 300.000

Dichte bei +20 °C 1,88 g/cm?

Die Lagerfahigkeit (Shelf-life) ab Fertigungsdatum betragt 5 Jahre

bei sachgerechter Lagerung (verschlossenes Originalgebinde,
frostfrei, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschiitzt)

Unsere Produkte unterliegen strengsten Fertigungskontrollen und erfiillen die eigenen Werksspezifikationen. Die technischen
Kenndaten dieser Druckschrift orientieren sich an den nach Normen gepriften Standards. Deren Werte andern sich jedoch
durch anwendungsspezifische Einfliisse (z. B. chemische, thermische, dynamische Beanspruchung etc.) Eine Garantie in Bezug
auf Eigenschaften oder Anwendungseignung, kann somit aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bitte kontaktieren Sie
dazu unsere technische Anwendung. Grundsatzlich empfehlen wir die Durchfiihrung von Priifungen und Versuchen in lhrer

Anwendung.
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Hochtemperatur-Langzeitschmierfett fiir vielfaltige Anwendungen

Liefergebinde Verpackungseinheit

PE-DOSE - 100 GR

PE-DOSE - 250 GR

PE-DOSE - 1 KG 6 x1kg
PULL-OFF KARTUSCHE - 800 GR 10 x 800 g
LUBE-SHUTTLE KARTUSCHE - 800 GR 10x 800 g

PE-HOBBOCK - 10 KG

PE-HOBBOCK - 45 KG

weitere Gebinde auf Anfrage Mindermengen auf Anfrage

CLP-/GHS-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine Kennzeichnungspflicht (Stand: 06/2015)

Sicherheitsdatenblatter

Unsere aktuellen Sicherheitsdatenblatter konnen Sie Uber unsere Website, per Mail oder telefonisch bei uns

anfordern.

~Expertise in lubricants* Schmierstoff-Technik René Volkel
bedeutet Erfahrung aus 4 Jahrzehnten in Telgenkamp 36

Forschung und Entwicklung tribologischer 48249 Diilmen / Germany
Losungen. Spezialisierung und Flexibilitat T. +49 (0) 2594 91742-00
machen uns zu einem leistungsstarken Partner F.+49 (0) 2594 91742-20
unserer Kunden. Anwendungs-und Prozess- info@schmierstoffe.de

sicherheit stehen bei uns im Vordergrund. www.schmierstoffe.de

Unsere Spezialschmierstoffe sorgen fir

reibungslose Wirtschaftlichkeit. Zertifiziertes Unternehmen

DIN EN ISO 9001 / 14001
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